Instruktion for MiniMaster
Flikt Woods Ventilationsaggregat RDKR

Flakthastigheten véljs via den externa kontrollpanelen RDKZ-41 (Se figur 1.) som sitter monterad néra flakten, normalt i
koksskapet till hoger om flaktkapan.

Anvindaren kan vilja mellan féljande driftslagen:

“BORTA” - Detta lage har tagits bort pga fuktproblem i flera ldgenheter.

"HEMMA” Automatiskt ldge som anvands for normalt ventilationsflode

"FORCERING” anvands vid behov av hogre ventilationsflode (atergéng sker automatiskt efter 120 minuter).
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Figur 1. Kontrollpanel RDKZ-41 Figur 2. Kontrollpanelens (RDKZ-41) driftlagen.

HEMMA-lige
Hemma-lage ar alltid pa forutom om forcerings-lage aktiveras.
Om forcerings-lage ar aktiverat kan hemma-ldge véljas genom att trycka pa pilknappen (Se figur 2).

FORCERINGS-lage

Forcerings-laget aktiveras genom att en trycker pd pilknappen sa att dioden lyser i FORCERING-symbolen. (Se figur 2).
Forcerings-lage bor anvandas nér det dr manga i lagenheten, nar ndgon ska duscha (det 6kar aven luftflodet fran
toaletterna) samt vid matlagning.

Forcerings-lage aktiveras dven automatiskt nér vredet for spjallet pa spiskdpan vrids medurs (Se figur 3).
Om vredet endast vrids ca % varv sa aktiveras forcerings-laget, om vredet vrids langre sa 6ppnas aven spjallet sa att en
storre del av luften tas fran spisen. Nar timern stanger spjallet sa atergar ventilationen till hemma-ldge.

FORCERING

Vid brand rekommenderas det ofta att fonster och ventilation stings.
”@ é Leta da upp elkontakten som bor sitta nara flaktkdpan under koksskapen
o och dra ur den for att stoppa ventilationen. Koppla ater in den sa snart
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OBS 1. Ventilation ar viktigt for att behalla ett gott inomhusklimat och
BORTA/HEMMA undvika fuktansamling i 1dgenheten vilket orsakar skador pa lagenheten.

Det ar darfor viktigt att ventilationen inte halls avstangd forutom nar det
@ = ar nédvandigt av sdkerhetsskal enligt ovan.
(]
- @ OBS 2. Nir borta-laget togs bort sa ersattes det av hemma-laget. Det ser
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alltsa ut som att borta-laget ar aktivt, men det 4&r hemma-lage som ar
aktivt oavsett om lysdioden for borta- eller hemma-lage lyser. Det
behovs darfor tva tryck pa pilknappen for att aktivera forcerings-laget.

Figur 3. Forcering via spiskapa CPD].
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